Opis dzialania nowych funkcji w programie WINBUD Kosztorys Prof w wersji 2014.20

1. Nowy katalog KNR BC-06 wyd. Warszawa, 2011 BISTYP-CONSULTING Sp. z o.0.
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2. Obliczenia obmiarowe - definiowanie i edycja stalych globalnych

Aby w obliczeniach obmiarowych zdefiniowac stata globalna dla

calego kosztorysu nalezy:
1. Na dolnej zaktadce obmiar wstawi¢ nowy wiersz, kliknaé

na ikonke ,, Definicja statej gl.o_balnej”@ Q;?n“” c
2. Nastgpnie klikamy ikonke g wpisa¢ nazwe, skrét i Il

warto$§¢, jednostka stalej globalnej w oknie w
odpowiednich polach. 3
3. Nastgpnie w kolejnym wierszu mozna uzy¢ we wpisywaniu
wyrazenia nazw¢ zmiennej, np. d*h
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3. Weczytywanie cennikéw Intercenbud w formacie icb 2.0

Ceny wczytuje si¢ z poziomu okna ,,Zarzadzanie cennikami”.

1. Wybieramy ,,Zarzadzanie cennikami” z menu ,,Cenniki”.
2. Wybieramy zakladke: ,,Cenniki sktadnikéw”. r'
3. Klikamy przycisk ﬁ tworzenie nowego cennika. Pliki cennik dw
4.  Wybieramy opcje ,,Z plyty (np. Sekocenbud)”. - _
5.  Przechodzimy do kolejnego okna kreatora cennik6w, Wybizrz pik [Pik] eennika
k]ikaj ac przycisk ”Dalej”. —MNazwa pliku ICB 2 robocizng
6. Wybieramy ,Intercenbud ICB” IE:\l ntercenbudhich \Robocizna_sred.ich

7. Naciskamy przycisk ,,Dalej”.

e X . ., . { Pakaz } { Opeie ...
8. Pojawi si¢ okienko, w ktérym mozesz wpisa¢ nazwe i skrét o=
nowo utworzonego cennika. ‘ . ~ Mazwa pliku|CE z materiatami
9 Naciskamy przycisk ,,Dalej”. k d E:Mntercenbudtich\M atenaly_sred.ich

10. Pojawi si¢ okienko, w ktérym mozesz wybra¢ walute dla \ . [ _ J [ -
nowego cennika. — —

I1. Naciskamy przycisk ,,Dalej”. " Mazwa pliku ICB z& sprzetem

12. Na stronie ,,Pliki cennikéw” w oknie edycyjnym podajemy I [E-tercenbudhich\Spreet_sred.cb

Sciezki do plikéw z baza cenowa materialéw. Mozna

Sciezke do pliku z baza cenowa robocizny , materialow i

— . : 8 )
sprzetu. Mozna skorzysta¢ z przycisku 7, ktéry utatwi Qe ][ Dalei > N Ul J[ il J[ Blgrie

skorzysta¢ z przycisku, ktéry utatwi wskazanie wtasciwego Ly ‘ [ [Pl J [
pliku. ] i
13. W oknie "Pliki cennikéw" w polu edycyjnym podajemy r

wskazanie wlasciwego pliku. Na ptycie Intercebud nalezy
najpierw wybra¢ katalog INTERCENBUD, a nast¢pnie
podkatalog ICB.



Klikamy na jeden z plikow:
Robocizna:

e  Robocizna_sred.icb

® Robocizna_sred_narzut.icb
Materiaty:

e  Materialy.icb

e  Materialy_sred.icb

e  Materialy_sred_narzut.icb
Sprzet:

®  Sprzet.icb

®  Sprzet_sred.icb

14. Wciskamy przycisk ,,Utworz”.

15. Po wezytaniu bazy cenowej wy$wietlana jest lista

sktadnikéw, ktére mozna dopisa¢ do bazy.

16. Naciskamy przycisk ,,OK”. Ceny sktadnikéw zostaja
dopisane do bazy i powstaje raport o ewentualnych btgedach

zaistniatych przy odczycie pliku zrédtowego.

17. Po zatwierdzeniu raportu, cennik dodany zostaje do bazy

cennikéw systemu WINBUD Kosztorys.

4. Podsumowanie kosztorysu- prezentacja pozycji uproszczonych

Na zyczenie klientéw w oknie ,,Wartos¢ kosztorysu” 1 na wydruku
WStrony  Tytutowej”.  dodaliSmy nowa  kolumng
uproszczone”, ktéra  przedstawia wartosci pozycji skalkulowane
,,Metoda kosztow z narzutami” (kalkulacja uproszczona).

20140417

r: :
townia Sp.20.0. Halsysytem Sp,

topuszaiska 456 Kiobuckas

02-822 Warszawa 02821 Warszawa

NIP513-552-48-76 NIP.579-149-56.72

Formaprawna:Sp.20.0. Forma prawna:,

NumerREGON. 111126885 NumerREGON; 000226885

Organ rejestrowy: SadRejonowy Warszawa ~ Organ rejestrowy. Sad Rejonowy Warszawa

1 Numer KRS 2222255
Kapitaizakladowy: 1550 500,00PLN Kapitalzakiadowy: 5050000 FLN
Wetacono:

Kosztorys Nr:
Nazwa budowy: Budowa

0d budowy.

‘Adres budowy: Krdlewska 1334, 05-800 Warszawa
Obiekt Hala

Rodzaj robdt: Konstukcyine

Nrumowy: 00772004

Zalacaniki
Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR S02U, KNR 2-02, KNR 2-05, KNNR2
Walta: PLN
Poziom cen kosztorysu:

Stawkarg 12 30PLN

L L w Rowos [ Uproszers] Fazem

SRR Lo q ST

Dgéire | Umaws | Kontishenci | Charakt. rabst | Wispékoz inarzuty | Grupy RMS Wt koset. | Doktadnodci | Rysunsk | wiykres |

d R R |Jednoltacenarg |

809711579 = | Hl PLN
Ceny jednostkowe Kalkulacia kasztorysu Okres Zuzpcie
wmn L2 wokoeystaniem zaawansowan EEE|
Statuz pozyci
2N 857 502,75 I WP WoP CJU DU 2014-0417
Skt | wartoss | Rohosizns | Materisty | Spragt | Kwots [ Pozpejs upraszzcne| Razem
Kosaty biszpoéedhie KB PLN 9346462 33485455 BBEI777 [ 562 936,94
i tpm transp.. rusat TR PLN A 322,73 0,00 50 322.73
Koszly zakupu od M =4 10,00 % 0.00 0.00 39 485,45
Kosely posr. od R KR 50,00 % 437323 0.00 0.00 49 732,31
Kosaty post. od S KS 50,00 % 34 308,88 0.00 3430888
Zysk od R ZR 1500 % 1491969 000 0,00 1491969
Zysk od M Y 500 % 0,00 0,00 19742.737
Zusk od § z5 15.00 % 10 232,66 0,00 10 292.66
Kwata dodatkowa ZKK 1500.00 FLN 000 150000 1500.00
Roboly rieprzewidzians RM 200 % 226439 30,00 14 658,37
Gen. Wikonawstwa G/ 10.00 % 16735.50 1154837 153.00 74757711
Pozycie uproszczone Upr FLN 35 168.00 35 168.00
Kioszly z narz. w rozbiciu_| KzNwh 23.00 % | 184138.86 50943082 12703207 168300 35 168.00 857 502,75
Kasaty 2 narzutami [nette) [ KaM PLN 18413886 509400682 12703207 168300 3516800 857 502.75
Stawka VAT VAT 2300 % | 4235134 11718059 29217.38 38709 088,54 197 225,63 -

Wiyliczanie ceny g dla preferowane] wartosc kosztorsu 2 narzutami nie jest dostgpre. poniewaz w kosztorysie istnisjg pozycie 2 wbrang metods
kalkulaciiinng niz szczegdtowa.
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5. Wpisywanie z poziomu programu nazwy drukarki PDF.

Opcje progra i =

Kupid capasuaa ] Czririki ] Oltwitrar i duk e i ] Sz Pl ]

Jgilne ] wiyswietlanie ] Zakkadk, ] Diagnostyka | Ozrzezenia |
W programie WINBUD KOSZtOI'yS jest mozhwoéé Zapisu Stat programu | Przenazasnie pozyeii rabet Fregremy zewnetrzne
wydruku do formatu PDF, bezposrednio z programu. Eelytor teksidn

% Pragram sk rjarzon 7 Jikami BTF

O e e slawieriia uéplk swnika,

Aby zapisa¢ kosztorys w formacie PDF nalezy:

Scedha | —
e  Na gtéwnym pasku menu klikna¢ na ikonke¢ drukarki =
Arkigz kalkilasying
@ . " Dragram skcjarzong z alikami 2LS
PDF s ktéra uruchomi Kreator Wydrukow PDF " whazie astawienia uzptkownika:
Zaznaczy¢, ktére dokumenty chcemy wygenerowac Sceika | 7

Klikna¢ utwérz

GMDO | larrmenogramd] e stpcja

Scedka |D:\winbL,d_hest,l\2J1 £_ 2083 hembheneGME ene =
W najnowszej wersji zostata dodana mozliwo$¢ wybory

drukarki pdf z poziomu programu.
Aby wskaza¢ drukarke pdf nalezy:
1.  wybra¢ menu ,,Opcje\Opcje programu, zaktadke” Serws Rudnwlany
»Programy zewnetrzne”, Scezka | e
2. nastepnie w sekcji ,,Drukarka PDF” z rozwijanej
listy nalezy wybra¢ odpowiednia drukarke”,
3. klikna¢ ,,OK”

winbud Jpzunek

Scezha |D:\winbL,d_hest;\2J1 £_20M37MRysunekhexetwinbns - =

Cuwik.ark.a POF:
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6. Zakladka obmiar doda¢é przycisk wstaw odwolanie
W programie WINBUD Kosztorys Prof w trakcie obliczen
obmiarowych mozna odwotywacé si¢ do wynikéw obmiaru
z innych pozycji kosztorysowych. W tym celu nalezy
wprowadzi¢ kolejno: #p, nastgpnie numer pozycji
kosztorysowej, do ktérej si¢ odwotujemy i ponownie znak
#. 1
Aby utatwi¢ wstawianie zostala dodana ikong ,,Wstaw

odwotanie do obmiaru ze wskazanej pozycji" # po
kliknieciu tej ikonki pokaze si¢ okno w ktérym nalezy
wpisa¢ numer pozycji, z ktérej ma by¢ pobrany obmiar.




